
Заказчик:
Объект:

Напряжение оперативного питания: ~/=220 В

Дополнительные требования: Устройства должны соответствовать требованиям стандартов:
- ГОСТ 32137-2013 – качество функционирования А, IV группа помехоустойчивости;
- ГОСТ 17516.1-90, стойкость к механическим воздействиям – М43;

Приложения:
СОГЛАСОВАНО

(название организации) (должность)

со стороны
заказчика / /

(дата) (подпись) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО

/
Договор №:

КАРТА ЗАКАЗА
Комплект защиты от дуговых замыканий оптический 

Лайм

Состав оборудования Количество, шт. ЗИП, шт.
Регистратор дуговых замыканий:МТ.Лайм.082

Типы используемых датчиков(до 3х на один регистратор): Длина, м Количество, шт.

Металлическая гофрированная труба для ВОД



Оптический тестер ОТ-1
Пластиковая гофрированная труба для ВОД

(дата)

Тип ячеек в распределительном устройстве (КСО/КРУ, тип)

Оптические перемычки: МТ.ОП.Лайм.082
Инструменты для оптики: МТ.РЕМ.Лайм.082

Регистратор дуговых замыканий:МТ.Лайм.082.ТЕКИЛА
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